Ein praktischer Gitterwiderstand.

Zum Ableilen der negativen Gitterladung dienen soge-
nannte FHochohmwidersliinde, die einen iderstandswert
von mehreren Millionen Ohm besi{zen. Dliescir G(iitteraus‘i
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Bleishf} Grophit lichenGitterwider-
sland kann man
sich leicht dadurch herstellen, daB man das Holz eines kleinen
Bleistiftes halbiert, den Graphitkern jedoch unbeschidigt
1aBt. Der Bleistiit wird auf einem kleinen Bretlchen fesl-

geleimt. Die eine Zuleilung erfolgt zum Graphit, die andere
erfolgt durch eine Zunge, die iiber den Graphitstab, die
Bleislifuinine, hinweg gedreht wird. so daB je nach der Lénge
der eingeschalleten Graphilmasse sich der Widerstand ent-
sprechend idndert. Die fesle Klemme am Graphit wird
durch eine kleine Feder gebilde!, die durch eine Schraube
aul den Graphitstab gedriickt wird. Der bewegliche Kon-
takt besteht ebernfalls aus einer Feder, die durch ecine Feder
nach unten in Kontakt mit einer Unlerlegscheibe gehalten
wird. Zwischen die Feder und diesz Unterlegscheibe
kommt die zweite Zuleitung. Die Feder isl so gebogen, da8
Raum fiir einen Gummigriff entsteht.
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